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• Estaciones de punto de llamada—Unidad de activación por rotura de 

vidrio y Unidad de activación por botón 

• Envoltura Exd de poliester liviano reforzado con cristal (GRP)   

• Entradas de ―gland‖ duales de 20mm; unidad viene con botón de alto 

aprobado 
     2 orificios M20 localizados en la parte superior del punto de llamada.        
l    (―Glands‖ suministrados por separado) 

•    Facilidad de vigilancia (solo DC) 

•   Aprobación ATEX / IECEx / GOST-R para gas y polvo 

• Acabado de envoltura estándar en pintura roja de alto rendimiento y 

resistente a las inclemencias del tiempo  

• Se puede añadir un LED rojo de alta intensidad para indicar uso 

opcional.  Disponible hasta 24Vdc 

• Cuenta con los requisitos de BS EN 54-11 

• Unidad de Vidrio - Tapa opcional de acero inoxidable 

                                    Llave de prueba proporcionada estándar       

• Versión de Botón -Presione para operar -Llave ―Reset‖ proporcionada 

                                    Protection Flap as standard 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
• Valorada IP 66  

• Peso                            Aprox. 1Kg 

• Humedad relativa        95% @ 40ºC 

• Temperatura certificada  –55ºC a +70ºC  

               

• Voltaje                  Hasta 250V 

• Posición Interruptor DC 12 - 30V 5A (resistivo) o 3A (inductivo) 

•           30 - 50V 1A resistivo o inductivo 

•     AC 12 - 250V 5A resistivo o inductivo 

• Conveniente para Zonas 1 & 2, 21 & 22. 

• Hasta 4 entradas de cable. Entradas superiores 2 * estándar. 

• Conexión de tierra interno proporcionado como estándar. 

• Terminal de bloque (2.5mm, 7 posiciones) montado en PCB. 

• Interruptor de transferencia sencilla suministrado estándar y encajado 

directamente al conector de 7 direcciones. 
       

 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
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MONTAJE 
A través de orificios en la parte trasera de la caja.  Vea las instrucciones.de 

instalación. 

 

Unidad 
ESPECIFICACIONES DE APROBACIÓN 

C l i f f o r d  &  S n e l l  

DIMENSIONES (mm) 
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Puntos de Llamada Manual 

  Yodalex  

Vidrio 

Interruptores 
Transferencia sencilla 

Transferencia doble 

Opciones 
adicionales 
(Especificar 

resistores y valores 

de diodo) 

Tapa que se levanta 

Resistor de fin de línea 

Resistor de línea 

Resistor de línea & EOL 

Botón 

CONFIGURACIÓN 

Break Glass (BG)
(Unidad de activación 
por rotura de vidrio) 

Push Button (PB) 
(Unidad de activación 
por botón) 

 A prueba de explosión 

132.5 (5.2‖) 

74 (2.9‖) 

132.5 (5.2‖) 

98 (3.9‖) 

A B 

C D 

 
Etiqueta régimen*  

Etiqueta de identificación*   (*Especificar palabras)                                                                       

LED 

Etiquetas 

Entradas 2* M20 parte superior A+B estándar 

Sufijo A = AC o D = DC.  Ejemplo SPD =interruptor t. sencilla dc 

   Acabados              Rojo est§ndar (M§s opciones por pedido) 

Estándares para Puntos de Llamada Manual 
 

Estándares Europeos (ATEX) 
 
EN60079-0:2006 & EN60079-1:2007 
EN61241-0:2004 & EN61241-1:2004 
 
Unidad  de Vidrio Baseefa08ATEX0269 Ex II2 GD Ex tD A21 (Tamb ï55ÁC a +70ÁC) 
Unidad de Botón Baseefa08ATEX0269 Ex II2 GD EX tD A21 (Tamb ï55ÁC a +70ÁC) 
 

Estándares Internacionales (IECEx) 
 
IEC60079-0:2004 Edición 4 & IEC60079-1:2007 Edición 6 
IEC61241-0:2004 Edición 1 & IEC61241-1: 2004 Edición 1 
 
Unidad Vidrio IECEx BAS 08.0089 Ex II2 GD Ex tD A21 (Tamb ï55ÁC a +70ÁC) 
Unidad de Botón IECEx BAS 08.0089 Ex II2 GD Ex tD A21 (Tamb ï55ÁC a +70ÁC) 
 

Aprobación Rusa  
GOST-R 

IECEx 

GOST-R 

Certificación  

Europea  

Internacional 

Rusa 

(Para m§s opciones seleccione las posiciones de entrada requeridas y liste) 

ATEX  


