
 

 

Tom Cribb Road, Thamesmead, 
Londres SE28 0BH 

Tel: +44 (0)20 8316 4477 

ó (0)20 8317 1717 

Fax: +44 (0)20 8317 2400 
Email: cliffordandsnell@aol.com 

Web Site: www.cliffordandsnell.com 

• Sonido de salida alto, 115dB a 1 metro 

• Envoltura Exd de poliester liviano reforzado con cristal (GRP) 
     -para uso en áreas potencialmente explosivas  

• Consumo de corriente mínimo 

• Aprobación ATEX / IECEx para gas y polvo. Zonas 1 & 2 

• Acabado de envoltura en pintura roja de alto rendimiento con  
ensamblaje de llama ABS 

• Alarma de 2 etapas,  2nda etapa seleccionada                         
independientemente 

• Entradas duales de 20mm. Unidad viene con tapón aprobado 
ATEX y tapa de polvo  

•   Facilidad de vigilancia (solo DC) 

• Soporte ajustable de acero inoxidable para ajuste positivo 

• 32 tonos seleccionables en cumplimiento con regulaciones      
internacionales  

• Selección de sonidos a través de interruptor DIL de 5 posiciones 

• Temperature class T6 standard 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

• Valorada IP 66  

• Peso                            4.5 Kg 

• Salida de sonido         115dB(A) a 1 mtr 

• Humedad relativa        95% @ 40ºC 

• Temperatura certificada 
       -20ºC a +60ºC IIB y IIC 
 
     Para unidades de baja temperatura  ï60°C a +60°C, 
     comuníquese con nuestra Oficina de Ventas.   

• Voltaje operacional      24Vdc, 48Vdc 
       115Vac / 230Vac  
     

• Consumo de corriente 24Vdc      300mA 
       48Vdc      160mA 
                 115Vac        80mA  
                 230Vac        45mA 

 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Documento controlado No.D7500-008-03 (CN100301)  H/Data/ALARMS ENG/Data/SALES DATA/ Data Sheet Finals/YO9 

 MONTAJE 

Soportes de montaje de acero inoxidable incluídos. 

Orificios apropiados para M6, ñpitchò 60mm. 

Yodalex Temperatura Estandar 

Sonda a Prueba de Explosión 

 Unidad YO9 

IIB 
Grupo Gas  
  

24Vdc 

115Vac / 230Vac 

ESPECIFICACIONES DE APROBACIÓN 

Estándares Europeos 
EN60079-0:2006 
EN60079-1:2004 

 
ATEX 
Baseefa 08ATEX0189X    Ex d IIC T6  
Ex tD A21 IP66 Tamb (-20ºC a +60ºC) 
 
Baseefa 08ATEX0191X    Ex d IIB T6  
Ex tD A21 IP66 Tamb (-20ºC a +60ºC) 
 
Estándares Internacionales 
IEC Ex08.0061X  IEC Ex IIC 
IEC Ex08.0062X  IEC Ex IIB 
 
Aprobación Rusa        Aprobación UL Pendiente 
GOST-R 
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Dos entradas de 20mm. 1 apropiada para usar 
tapón aprobado ATEX y el 2ndo con tapa de 
polvo. 
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DIMENSIONES mm 

Voltaje 
  

ATEX  

CONFIGURACIÓN 

Clifford & Snell es una división de Signature Industries Ltd parte de Digital Angel Corporation 

IIC                                                           

48Vdc                                                       
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Certificación 

Europea  

Internacional 

210 (8.26ôô) 

IECEx 

Rusa 


